Vergrössern und Verkleinern

Die Zeichnung zeigt das Auto im Massstab 1:43.

A
Wie gross ist das Auto in Wirklichkeit?
Stelle die Ergebnisse in eine Tabelle dar.

B
Vergleiche deine Ausrechnungen mit dem originalen Fahrzeug-Datenblatt.
Was stellst du fest? Notiere.
Wie erklärst du dir die Unterschiede? Notiere deine Überlegungen.

C
Auf dem Informationsblatt findest du weitere technische Daten.
· Wähle einige aus.
· Erkläre, was diese bedeuten.
· Vergleiche mit anderen Autos. Erstelle eine Tabelle.

D
Wähle eine Ansicht aus.
Zeichne den Ford Capri im Massstab 2:1 (zur untenstehenden Zeichnung) auf ein Hüseliblatt.
Wie bist du vorgegangen? Notiere.

E
1:43 ist ein gängiger Massstab für Modellautosammler.
Wie gross wird ein Modell im Massstab 1:18?
Erstelle eine Tabelle.
Wie bist du vorgegangen? Notiere.

F
Ersatzteile für dieses alte Auto werden langsam selten.
Ein Händler in Deutschland will die Karosserieteile Motorhaube, Türen und Heckklappe nachbauen lassen und in sein Lager nehmen.
Wie viel Platz nehmen die jeweiligen Karosserieteile im Lager weg?
Erstelle eine Tabelle.
Wie bist du vorgegangen? Notiere.
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informiert Sie dieses Faltblatt iiber die Bedienungs- und Kontrollinstrumente
des Ford Capri. Sie finden wichtige technische Daten und Hinweise fiir Not-

fille.

Die BEDIENUNGSANLEITUNG erkldrt Wissenswertes in ausfiihrlicher
Form. Die eckigen Klammern im Faltblatt bezichen sich auf die entsprechende
Seite der Bedienungsanleitung. Das FORD-SERVICE-HEFT enthilt War-
tungsvorschriften und dient gleichzeitig als Pflegenachweis fiir IThr Fahrzeug.

TECHNISCHE DATEN [52]

MOTORDATEN

Motor

OHV

OHC

OHV-V6

Literzahl

1,3HC

16LC 16HC | 1,6 HC2V

2,3HC

3,0HC

Leistung (DIN) KW(PS)

!/min

52 (70)
5500

50 (68)
5200

53(72)
5200

65 (88)
5700

79 (108)
5000

101 (138)
5000

Hubraum, effektiv cm?

1297

1593

2294

2993

Hubraum, nach Steuerformel cm?

1263

1576

2274

2945

Zindfolge

1-2-4-3

1-3-4-2

1-4-2-5-3-6

Elektrische Anlage Volt

Zindkerzen MOTORCRAFT

AGR 12

BF 22

AGR 22

Elektrodenabstand mm

0,6

0,6+0,1

0,6

Grundeinstellung Grad v.O.T.

6

9

14

SchlieBwinkel Verteiler

5042

3842

3941

Ventilspiel, EinlaB/AuslaB mm

0.25/0,55

0,20/0.25

0,35/0,40

0,35/0,55,

Leerlaufdrehzah| 1/min

80050

800+20

825+20

LC = Low compression = niedrig verdichtet

FULLMENGEN

ABMESSUNGEN (mm)

Teil

Inhalt
(Liter)

HC = High compression = hoch verdichtet

Radstand

2563

1,3-Ltr.-Reihenmotor

mit Filterwechsel
‘ohne Filterwechsel

325
2,75

Spurweite, vorn

1353

“6-Ltr.-Reihenmotor

mit Filterwechsel
ohne Filterwechsel

375
3,25

Spurweite, hinten

Gesamtbreite

1384

1698

2,072,3-Ltr.-V6-Motor

mit Filterwechsel
ohne Filterwechsel

425
4,00

Gesamthohe

1323

3,0-Ltr.-V6-Motor

mit Filterwechsel
ohne Filterwechsel

5,00
425

Gesamtlange
mit StoBstangenhornern

Schaltgetriebe
1,6/2,0/23-L

1,3-Ltr.-Motor
Motor
3,0-Ltr.-Motor

1,00
145
2,00

ohne StoBstangenhorner

4439
4376

| Kieinster Spurkreis-2

98m

Autom.-Getriebe

1,6/2,0/2,3-Ltr.-Motor
3,0-Ltr.-Motor

6,50
7.50

Kleinster Wendekreis-0

1

orratsbehalter Lenkhilfe

1,50

Kuhlanlage

1,3-Ltr.-Motor
1,6-Ltr.-Motor
2,0/2,3-Ltr.-Motor
3,0-Ltr.-Motor

4,65
5,80
7,80
9,30

Kraftstoffbehalter

58,00

08m _

DACHLASTEN (nur mit Gepécktrager) 75 kg

Je nach Dachlast andert sich das Fahrverhalten des Fahr-
zeuges, besonders bei Kurvenfahrt und Querwind.




